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单波长掺铒光纤放大器 

Erbium-doped Fiber Amplifier 

掺铒光纤放大器(EDFA )是专用于光纤激光或光纤通信系统的光功率放大器产品系列，具有高增益和低噪声的优

点，支持上位机软件控制，体积小巧便于集成，可提供台式或模块式封装。  

 

  
 

 

 

特性 
 宽工作波长范围 

 高增益系数高 

 高动态范围 

 

应用  
 光纤通信 

 光纤传感 

 光纤激光器 

 

 

 

 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围 nm 1530 1550 1565 C-band 

预放大器

EDFA-PA 

输入功率 dBm -45 -30 -25  

输出功率 dBm -10   10  

增益系数 dB 35    

功率放大器 

EDFA-BA  

输入功率 dBm -6  3  

输出功率 dBm 10    27 最大 27dBm；P 总=PASE+Psig 

噪声指数 dB   5.5  

增益平坦度 dB  3   

偏振相关增益 dB   0.5  

偏振模色散 ps   0.5  

输入/输出端隔离度 dB 40    

工作温度范围 °C -20  +65  

工作湿度范围 %   70  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 

模块 A : 90 × 70 × 15 

模块 B：150 × 125 × 20 

模块 C：150 × 125 × 30 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率监控和上位机软件 

工作模式  ACC 自动电流控制/ APC 自动功率控制  
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* EDFA 基本类型： 

预放大器：Pre-Amplifier(PA)， 即前置放大器，用于-40 ~ -25 dBm 范围内的微小光信号的放大，典型增益 35 dB；

功率放大器：Booster-Amplifier(BA)，用于- 6 ~ + 3 dBm 范围内的光信号的功率提升，最大输出功率可达 27 dBm； 

 

基本结构 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品外观 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

台式（260×280×120mm ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      模块 A（90×70×15mm ）               模块 B、C（150×125×20mm、150×125×30mm） 

 

订购信息 

EDFA-PA 增益大小(dB) 工作波长 滤波器带宽 
尾纤套管 

直径 

尾纤 

长度 

连接头 

形式 

封装 

形式 

 35\45 00= 无滤波器 

C34=1550.12nm

（内置 ITU 波长滤

波器） 

N=无滤波器 

04=0.4@0.5dB 

08=0.8@0.5dB 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

M=模块 

B=台式 
EDFA-BA 输出功率(dBm) 

 15\20\23\27 
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多波长增益平坦型掺铒光纤放大器 

Gain Flattened Erbium-doped Fiber Amplifier  

多波长增益平坦掺铒光纤放大器是专用于光纤通信系统的光纤放大器产品系列， 可以同时放大 C 波段内的多个波长信号，且

保持各波长间的增益一致，增益平坦度可小于 1.5 dB。具有多波长、增益平坦化，以及高增益和低噪声的优点，支持上位机软

件控制，体积小巧便于集成，可提供台式或模块式封装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 台式与模块式可选 

 宽工作波长范围 

 高增益，增益平坦 

应用  
 光纤通信 

 光纤传感 

 光纤激光器 

订购信息  
EDFA-PA-GF 增益大小(dB) 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 25 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

M=模块 

B=台式 

R=机架式 

EDFA-BA-GF 输出功率(dBm) 

 15、20、23、26 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围 nm 1530 1550 1560 C-band 

预放大器

EDFA-PA-GF 

输入功率 dBm -32     

输出功率 dBm    14  

增益系数 dB  25   

功率放大器 

EDFA-BA-GF 

输入功率 dBm -26  -10   

输出功率 dBm     26   

增益系数 dB  25   

噪声指数 dB  5 5.5  

增益平坦度 dB  0.8 1.5  

偏振相关增益 dB   0.5  

偏振模色散 ps     0.5  

输入/输出端隔离度 dB 40      

工作温度范围 °C -20   +65  

工作湿度范围 %     70  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×20(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率监控和上位机软件 

工作模式 - ACC 自动电流控制/APC 自动功率控制/AGC 自动增益控制 
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高功率掺铒光纤放大器 (EYDFA-HP)基于双包层掺铒光纤放大技术，采用独特的光学封装工艺，并配以可靠的硬件光路防护

设计，实现 C 波段或 L 波段的大功率激光输出。具有高增益和低噪声的优点，可广泛用于 CATV、光纤通信、激光雷达等。 

   

高功率掺铒光纤放大器 

High Power Erbium-doped Fiber Amplifier 

 

  
 

 

 

特性 
 台式与模块式可选 

 最大输出功率 37dBm (5W) 

 工作波长范围宽、噪声低 

 高可靠性和良好的温度适应性 

 

应用  
 CATV 和光纤通信 

 光纤传感 

 激光雷达 

 

订购信息 

EYDFA-HP-BA 输出功率(dBm) 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 30 

33 

37 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 

 

 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围 nm 1540 1550 1565 
标配 1540~1565nm 

*1530、1570nm 等波长可定制 

输入功率 dBm -6  3  

输出功率 dBm    30/33/37   @-3dBm 输入功率 

噪声指数 dB   6.0  

偏振相关增益 dB   0.5  

输入/输出端隔离度 dB 40      

工作温度范围 °C -20   +65  

工作湿度范围 %     70  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

供电方式 -  DC 12V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×320(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×30(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率监控和上位机软件 

工作模式  ACC 自动电流控制/APC 自动功率控制  
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脉冲型掺铒光纤放大器 

Pulsed Erbium-doped Fiber Amplifier   

脉冲型掺铒光纤放大器是专用于纳秒激光脉冲的光纤放大器产品系列，在输出高功率激光脉冲的同时，并将光纤非线

性效应降至最低，具有高增益和低噪声的优点。支持上位机软件控制，体积小巧便于集成，可提供台式、模块式或机

架式封装。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 台式或模块封装 

 短脉冲放大 

 高峰值功率 

 可定制设计参数 

应用  
 光纤传感 

 激光雷达 

 光纤激光器 

 

订购信息 

EDFA-PL 输出峰值功率 工作波长 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 100=100W 

200=200W 

500=500W 

00= 无滤波器 

C34=1550.12nm 

(内置 ITU 波长滤波器) 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

M=模块 

B=台式 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围 nm 1530 1550 1565 C-band 

输入光参数 

输入功率 dBm -45 -30 -25  

脉冲宽度 ns 1 10 50  

峰值功率 mW 1  10  

重复频率 kHz 1  1000  

输出光参数 峰值功率 W     500  

消光比 dB  20   

偏振相关增益 dB   0.5  

偏振模色散 ps     0.5  

输入/输出端隔离度 dB 30      

噪声指数 dB  5.5  25℃ 

工作温度范围 °C -20   +65  

工作湿度范围 %     70  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×320(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×20(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率监控和上位机软件 

工作模式  ACC 自动电流控制  
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光纤拉曼放大器专用于长距离光传输系统与密集型波分复用光传输系统的光信号放大，可对 C 或 L 波段内的光信号实

现高增益低噪声放大。  

光纤拉曼放大器  

Fiber Raman Amplifier 

 

  
 

 

 

 

特性 
 模块化设计 

 宽工作波长范围 

 高增益，增益平坦 

 低噪声指数，低功耗 

应用 
 长距离光通信网 

 光纤传感 

 光纤激光器 

 

订购信息 

FRA 信号波长(nm) 增益系数(dB) 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1550 

1650 

10 

20 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

B=台式 

 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围(信号波长) nm 1528 1550 1565 1650 可选 

拉曼增益 dB 10 15 22  

增益平坦度 dB    1  

泵浦功率 mW  400  可选 

偏振相关增益 dB   0.3  

偏振模色散 ps     0.5  

输入/输出端隔离度 dB 40      

噪声指数 dB   0  

工作温度范围 °C -20   +65  

工作湿度范围 %     70  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×320(D)×120(H)   

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率监控和上位机软件 

工作模式  ACC 自动电流控制/APC 自动功率控制 带有输入输出功率监控 
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980nm单波长激光器采用带有光纤FBG锁频的蝶形半导体激光芯片，专业设计的驱动电路与TEC控制保证激光器安全工作，

输出功率和光谱稳定。适合作为光纤激光器或 EDFA 光纤放大器的泵浦激光源，可以提供台式或模块式封装。 

980nm 单波长激光器(泵浦激光器) 

980nm Fiber Laser（Pump Laser） 

 

 

  
 

 

 

 

 

特性 
 输出功率高 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 

应用 
 光纤激光器泵浦 

 光纤放大器 

 非线性光学研究 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 974，976   

输出功率 mW 200~680 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  - Hi1060/PM980  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 
[≤400mW] 模块 90(W)×70(D)×15(H)  

[>400mW] 模块 150(W)×125(D)×30(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

备注：1. 输出功率可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 974=974nm 

976=976nm 

200=200mW 

400=400mW 

600=600mW 

 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 
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本激光器采用蝶形半导体激光芯片，专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光器安全工作，输出功率和光谱稳定。适

合作为高功率激光的种子激光器，也可用于 1060nm 波段光纤器件的生产测试，可以提供台式或模块式封装。 

 

1060nm 单波长激光器  

1060nm Fiber Laser  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

特性 
 输出功率高 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 

应用 
 种子光源 

 光纤激光器 

 非线性光学研究 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1030/1060/1064/1070 可定制  

输出功率 mW 100/200/300 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  - Hi1060/PM980  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×20(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1030=1030nm

1060=1060nm 

1064=1064nm 

 

200=200mW 

400=400mW 

 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 
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1310nm 单波长激光器  

1310nm Fiber Laser  

 
1310nm 单波长激光器光源采用 DFB 半导体激光芯片，单模光纤输出，专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光安全稳

定工作，可以提供台式或模块式封装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 功率和光谱稳定 

 线宽窄 

 模块或台式封装 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤激光器 

 非线性光学研究 

 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1310=1310nm 

 

 

10=10mW 

20=20mW 

 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1310±0.5 可选 1310nm 波段其他波长 

光谱线宽 MHz ≤ 3  

边带抑制比 dB >50  

输出功率 mW 10/20  

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ ±0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ ±0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 90(W)×70(D)×15(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 
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特性 
 输出功率高 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 

应用 
 光纤激光器泵浦 

 拉曼放大器 

 非线性光学研究 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1450/1457   

输出功率 mW 200~500 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×20(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1450=1450 nm 

1457=1457 nm 

 

200=200mW 

400=400mW 

500=500mW 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

B=台式 

M=模块式 

 

 

 

 

 

 

单模光纤输出的 1450 nm 波段半导体激光光源采用高性能蝶形半导体激光器，使用专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证

激光安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究实验和生产测试当中，适合作为光纤拉曼放大器的泵浦光源，可以提供

台式或模块式封装。 

1450 nm 单波长激光器 

1450nm Raman Amplifier Pump Laser  
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特性 
 输出功率高 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 

应用 
 光纤激光器泵浦 

 掺铒光纤放大器 

 非线性光学研究 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1480   

输出功率 mW 150~400 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×20(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

3. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1480=1480nm 200=200mW 

400=400mW 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

B=台式 

M=模块式 

 

 

 

 

 

 

 

1480nm 单波长激光器采用高性能蝶形半导体激光芯片，专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光器安全工作，输出功率和

光谱稳定。适合作为光纤激光器或 EDFA 光纤放大器的泵浦激光源，可以提供台式或模块式封装。 

1480nm 单波长激光器  

1480nm Fiber Laser 
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1550nm 单波长激光器  

1550nm Fiber Laser  

 1550nm 波段单波长激光器光源采用 DFB 半导体激光芯片，单模光纤输出，专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光安

全稳定工作，可提供台式或模块式封装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 功率和光谱稳定 

 线宽窄 

 模块或台式封装 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤激光器 

 非线性光学研究 

 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1530=1530nm

1550=1550nm 

1560=1560nm 

... 

10=10mW 

100=100mW 

2000=2000mW 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 

 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1550±0.5 可选 C 波段各 ITU 波长 

光谱线宽 MHz ≤ 3 100kHz、1MHz 可选 

边带抑制比 dB >50  

输出功率 mW 10~2000 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 
低功率模块 90(W)×70(D)×15(H)  

高功率模块 150(W)×125(D)×30(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 
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特性 
 线宽窄 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 

应用 
 掺铥光纤激光器 

 光纤传感 

 光纤激光器 

 非线性光学 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

3. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

FL 波长 功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1570=1570nm 

 

 

10=10mW 

100=100mW 

2000=2000mW 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块式 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1570±1  1565/1570nm 波长可选 

光谱线宽 nm < 0.1  

边带抑制比 dB >50  

输出功率 mW 10~2000 可选 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 
低功率模块 90(W)×70(D)×15(H)  

高功率模块 150(W)×125(D)×30(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

1570nm 单波长激光器采用高性能蝶形半导体激光芯片，专业设计的驱动电路与 TEC 控制保证激光器安全工作，输出功率和

光谱稳定。适合作为掺铥光纤激光器或掺铥光纤放大器的泵浦激光源，可以提供台式或模块式封装。 

1570nm 单波长激光器  

1570nm Fiber Laser  
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多模光纤高功率泵浦激光器 

MM Fiber Coupled High Power Pump Laser Source 

 
MHPL-XXX 高功率激光光源基于高性能半导体激光芯片，采用专业设计的恒流驱动与 TEC 控制保证激光安全稳定工

作，105/125um 光纤耦合输出。功率波动<3%, 光谱稳定性优于±3nm。适合应用于医学研究、光纤激光器泵浦和其

他生产测试当中。可以提供台式或模块式封装，提供上位机监控软件。 

模块式  

  

 

 

 

 

 

 

特性 
 输出功率高 

 功率和光谱稳定 

 模块或台式封装 

 彩色液晶状态显示 

应用 
 医学研究 

 材料处理 

 光纤激光器泵浦 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 793±3、808±3、915±10、976±3   

光谱宽度 nm 3、6  

输出功率 W 5、10、25 可定制 

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.05   (1%)  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.1   (3%)  

尾纤接头类型  - 可选配光纤接头或准直器  

尾纤类型  - 105/125μm，NA= 0.22  

工作温度 °C -20~ +50  

存储温度 °C -20~ +70  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V   

功耗 W ≤60  

尺寸 mm 台式 260(W)×320(D)×120(H) 模块 150(W)×125(D)×30(H) 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配上位机软件 

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

订购信息 

MHPL 波长 输出功率 尾纤套管直径 连接头形式 封装形式 

 793=793nm 

808=808nm 

915=915nm 

976=976nm 

 

 

05= 5W 

10= 10W 

25=25W 

其他功率可定制 

9-0.9mm 

2-2mm 

3-3mm 

0=None 

1=FC 

2=准直器 

 

M=模块 

B =台式 

 



 

 - 15 - 

光纤 ASE 宽带光源采用光谱平坦技术，同时具有较高的输出功率，工作波长覆盖 C 波段，适合于光纤传感等应用。

可提供通信接口和上位机软件，便于光源状态的监控。 

C 波段 ASE 宽带光源  

C-band ASE Broadband Light Source  

 

  
 

 

 

 

特性 
 功率稳定 

 光谱平坦 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 医学成像 

 光纤器件测试 

 

备注：1. 输出功率和平坦度可根据客户需求定制 ； 

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

 

 

 

 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1528~1563 C 波段 

输出光功率(标准版本) 
mW 

10~100 固定功率  

输出光功率(高功率版本) 500~1000 固定功率 

功率可调功能(台式可选配) - 光功率调节范围 10%~100% *光功率调节时光谱平坦度保持不变 

光谱平坦度 dB ≤2(Type 1.5)  

输出端隔离度 dB 45  

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

偏振度 DOP dB ≤ 0.2  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

标准版本尺寸 
mm 

台式 260(W)×280(D)×120(H) 
模块 90(W)×70(D)×15(H)  (≤50mW) 

模块 125(W)×150(D)×20(H)  (100mW) 

高功率版本尺寸 台式 260(W)×320(D)×120(H) - 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率调节功能和上位机软件 
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典型光谱 (1 dB/D)                                        典型光谱 (10 dB/D)  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

标准台式                                          标准模块式                                                   

 

 

                                

订购信息 

ASE 波长范围 输出功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 C=C 波段 

  

10= 10mW 

20= 20mW 

100=100mW 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块 

 

 

例如 ASE -   C   -   10   -   9   -   0   -   1   -    B    
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特性 
 功率稳定 

 光谱平坦 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 医学成像 

 光纤器件测试 

 

 

备注：1. 输出功率和平坦度可根据客户需求定制 ； 

2.稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

 

 

 

 

 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

工作波长 nm 1528~1603 C+L 波段 

输出光功率(标准版本) 
mW 

10~50 标准版本 

输出光功率(高功率版本) 500~1000 高功率版本 

功率可调功能(台式可选配) - 光功率调节范围 10%~100% *光功率调节时光谱平坦度保持不变 

光谱平坦度 dB ≤3(Type 2.5)  

输出端隔离度 dB 45  

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

偏振度 DOP dB ≤ 0.2  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  -  SMF-28e 单模光纤  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

标准版本尺寸 
mm 

台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 125(W)×150(D)×20(H) 

高功率版本尺寸 台式 320(W)×350(D)×120(H) - 

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率调节功能和上位机软件 

C+L 波段 ASE 宽带光源 

C+L band ASE Broadband Light Source  

光纤 ASE 宽带光源模块采用光谱平坦技术，同时具有较高的输出功率，工作波长覆盖 C+L 波段，适合于光纤传感等

应用。可提供 RS-232 接口和上位机软件，便于光源模块状态的监控。 
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典型光谱 ：50mW 光功率 C+L ASE 光源光谱 (*纵坐标为光功率谱密度 dBm/nm) 

 

                                

订购信息 

ASE 波长范围 输出功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 CL=C+L 波段 10= 10mW 

20= 20mW 

50=50mW 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块 

 

 

例如 ASE -   CL   -   10   -   9   -   0  -   1   -    B    
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该宽带光源是基于掺镱光纤和高性能泵浦激光器，ASE 光谱覆盖 1030-1060nm，并优化了光源结构，同时具有较高

的输出功率和较好的平坦度。 可用于光纤器件测试、FBG 光栅刻写系统等。可提供 RS-232 接口和上位机软件，便

于光源模块状态的监控。 

1060nm 波段 ASE 宽带光源 

1060nm ASE Broadband Light Source  

 

  
 

 

 

 

特性 
 功率稳定 

 光谱平坦 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 医学成像 

 光纤器件测试 

 

备注：1. 输出功率和平坦度可根据客户需求定制 ； 

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 

订购信息 

ASE 波长范围 输出功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1060=1060nm 波段 10= 10mW 

20= 20mW 

 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

M=模块 

B=台式 

 

例如 ASE -   1060   -   10   -   9   -   1   -   1   -    M    

参数指标 单位 典型值 备注 

覆盖波长 nm 1030~1080 50nm@10dB 

输出功率 mW 10/20 固定功率 

光谱平坦度 dB 10  

输出端隔离度 dB 45  

短期稳定度(15 分钟) dB ≤ 0.02  

长期稳定度(8 小时) dB ≤ 0.05  

偏振度 DOP ≤ 0.2  

尾纤接头类型  - FC/APC  

尾纤类型  - Hi1060  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 -  DC 5V 或 AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 90(W)×70(D)×15(H)  

通信接口 - DB9 Female(RS232)   可选配功率调节和上位机软件 
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C 波段波长可调谐光纤激光器 

C-band Tunable Fiber Laser 

 
本光源波长调谐范围覆盖 C 波段，实现多达 89 个波长的连续激光输出(ITU-T 标准波长，波长间隔 50GHz)。集成了双 FP 腔调

谐标准具和高增益芯片，具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏，也可

选配控制键盘和上位机软件，用户可方便地对波长做精确调谐。可用于 DWDM 系统研发、光纤激光、光纤链路、光器件测试等

领域。 

 

*注：上图仅展示波长调谐范围，非89个波长可同时输出 

例如 TFL -   C   -   10   -   9   -   1   -   1   -    B    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

特性  

 多达 89 个波长  

 功率稳定度高  

 高边模抑制比  

   优异的相对强度噪声  

应用  
 DWDM 系统  

 光纤激光  

   光纤链路 

   光器件测试 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 测试条件 

光功率 mW - 10 100 - 

功率稳定性 

dB  0.3 0.5 常温全波长范围 

dB  0.3 0.3 单波长全温度范围 

dB  0.02 0.05 单波长常温 

通道序号 - C61  C17  

波长调谐范围 nm 1528.77 - 1563.86 ITU 标准 

频率调谐范围 THz 191.7  196.1  

信道间隔 GHz  50 - 等效于 0.4nm 

波长通道数 -  89   

通道切换时间 ms - 10 15 - 

边模抑制比 dB   50 - SMSR 

相对强度噪声(RIN) dB/Hz - 
-110 

  
10MHz-1GHz  

-145 1-10GHz 

尾纤类型 -  SMF-28e  FC/APC 

通信接口 -  RS232-USB   

外形尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 90(W)×70(D)×15(H) 

工作温度范围 °C -20   65  

电源电压 V - AC 220   

订购信息 

TFL 波长范围 输出功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 C=C 波段 10= 10mW 

20= 16mW 

100=100mW 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

M=模块 

B=台式 
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L 波段波长可调谐光纤激光器 

L-band Tunable Fiber Laser 

 
本光源波长调谐范围覆盖 L 波段，实现多达 64 个波长的连续激光输出(ITU-T 标准波长，波长间隔 100GHz)。集成了双 FP 腔调

谐标准具和高增益芯片，具有输出光功率高、线宽窄、波长精度高等特点。配置专用的驱动控制电路、高清晰彩色液晶屏，也可

选配控制键盘和上位机软件，用户可方便地对波长做精确调谐。可用于 DWDM 系统研发、光纤激光、光纤链路、光器件测试等

领域。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

特性  

 多达 64 个波长  

 功率稳定度高  

 高边模抑制比  

   优异的相对强度噪声 

 

应用  
 DWDM 系统  

   光纤链路 

   光器件测试 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 测试条件 

光功率 mW - 8  - 

功率稳定性 

dB  0.3 0.5 常温全波长范围 

dB  0.3 0.3 单波长全温度范围 

dB  0.02 0.05 单波长常温 

通道序号 - C28  L65  

波长调谐范围 nm 1554.94 - 1607.46 ITU 标准 

频率调谐范围 THz 192.8  186.5  

信道间隔 GHz  100 - 等效于 0.8nm 

波长通道数   64   

通道切换时间 ms - 10 15 - 

边模抑制比 dB   50 - SMSR 

尾纤类型   SMF-28e  FC/APC 

通信接口   RS232-USB  可选 

外形尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H) 模块 90(W)×70(D)×15(H) 

工作温度范围 °C -20   65  

电源电压 V - AC 220   

 

 

订购信息 

TFL 波长范围 输出功率 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 L= L 波段 10= 8mW 

20= 20mW 

100=100mW 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

M=模块 

B=台式 

 

 

*注：上图仅展示波长调谐范围，非64个波长可同时输出 

例如 TFL -   L   -   10   -   9   -   1   -   1   -    B    
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单频窄线宽光纤激光器 

Ultra-Narrow Linewidth Fiber Laser 

光谱                                      线宽测量 

 

 

 

 

特性 
 光谱线宽 ≤ 3KHz  

 全光纤 DFB 谐振腔结构 

 高频率稳定性，无跳模 

 模块防震设计 

 

应用 
 激光种子源 

 声学传感、水听器 

 光纤分布式传感 

 相干光通信 

 

 

 

 

参数指标 单位 数值 

中心波长范围 nm 1550 

信号背景比 dB > 60 

光波模式 - 单纵模, 连续波 

输出功率 mW 10, 20 

偏振态 - 线偏振 

偏振消光比 dB > 23 

偏振度 - 99% 

光谱线宽 kHz 3kHz 

频率不稳定度 MHz <20 (15min)  <100 (长期) 

相对强度噪声@>3MHz dB/Hz <-110dB/Hz@ROF peak, <-120dB/Hz@1MHz 

相位噪声@1-9.5KHz dB < -110 

功率不稳定性 @>3h - <1% 

输出光纤类型 - SMF-28e 单模光纤或 保偏光纤 PM1550 

供电 -  DC 5V 或 AC 220V 

 

订购信息 

NLFL 波长 功率 尾纤类型 
尾纤套管

直径 
尾纤长度 连接头形式 封装形式 

 1550=1550nm 10=10mW 

100=100mW 

SM=单模光纤 

PM=保偏光纤 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

B=台式 

M=模块式 

例如 NLFL -   1550   -   10   -   SM  -   9   -   1   -   1   -   M   

mailto:相位噪声@1-9.5KHz
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纳秒脉冲光纤激光器  

Nano-second Pulse Fiber Laser 

 纳秒脉冲激光器采用独特的电路和光学优化设计，输出激光脉冲宽度、峰值功率、重复频率都可调节，工作波长及功率

输出稳定，噪声低，单模多模可选，RS232 串口远程调控，支持内外触发，模块式便于系统集成，可用于 DTS 传感系

统等应用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 全光纤结构 

 脉冲宽度、重频、功率可调 

 台式或模块封装 

 

应用 
 高功率激光种子源  

 非线性光学  

 光纤分布式传感 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

中心波长 nm 1550±1  

光谱宽度 nm ≤1  

输出峰值功率 W 5～30 可调 最大功率可定制 

脉冲宽度 ns 5～30 可调  

重复频率 KHz 1～50 可调  

波长飘移(全温度范围) nm ±0.5  

功率输出稳定性(短期 15 分钟) dB ≤±0.02  

功率输出稳定性(长期 10 小时) dB ≤±0.05  

外部控制接口 - RS232  

触发方式 - 内、外触发  

光纤连接头 - FC/APC 或其它  

尺寸（L×W×H） mm 150 x 125 x 20  

供电 V DC±5，3A  

工作温度 °C -5～+60  

存储温度 °C -20～+75  

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2.稳定性的测试环境为25°C产品预热10分钟后； 
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模块光电接口和外部尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位机软件界面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光脉冲 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

订购信息   

NSFL 波长 最大峰值功率 尾纤类型 封装形式 

 1550=1550 nm 30=30 W 

可定制 

SM=单模光纤 

PM=保偏光纤 

B=台式 

M=模块式 
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皮秒脉冲光纤激光器  

Picosecond Pulse Fiber Laser 

 
本产品基于被动锁模原理，利用高性能掺稀土光纤作为工作介质及全光纤结构的谐振腔，实现皮秒脉冲激光输出。不采

用 SESAM 等高成本且易损耗器件，大幅延长使用寿命，并使用光隔离器与主动保护单元以提高整体可靠性。输出激光

具有脉冲宽度窄、峰值功率高、光谱范围宽、波长稳定等特点，可接受部分参数的定制。可用于光纤激光、非线性研究、

光学 CT 成像等领域。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性 
 全光纤结构 

 脉冲宽度窄 

 易自启动 

 长使用寿命 

 

应用 
 高功率激光种子源  

 非线性光学  

 超快现象研究 

 光学 OCT 

 

 

 

参数指标 单位 典型值 备注 

中心波长 nm 1060 或 1560 可选 

光谱宽度 nm 10±5 可定制 

脉冲宽度 ps 20 ~200 可定制，不可调 

输出功率 mW 10 ~ 500 可定制，可调 

重复频率 MHz 1~25 可定制，不可调 

输出光纤类型 - SM 或 PM 光纤, FC/APC  

预热时间 min < 5  

工作温度 °C -20 ~ +65  

尺寸 mm 360(W)×350(D)×120(H)  

重量 kg < 3  

供电 - AC 220V  

备注：1. 输出功率、波长可根据客户需求定制  

2. 稳定性的测试环境为 25°C 产品预热 10 分钟后； 
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1060nm 光谱                                          1550nm 光谱 

光谱图 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脉冲图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自相关图 
 

 

 

 

 

 
订购信息   

 

PSFL 波长 平均功率  光纤类型 封装形式 

 1060=1060nm 

1550=1550 nm 

10=10mW 

20=20mW 

SM=单模光纤 

PM=保偏光纤 

B=台式 
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特性 
 高可靠性 

 高灵敏性 

 高动态范围 

 多波长校准 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤激光测试 

 光纤器件测试 

 

 

 
订购信息 

 

 

 

 

 

 

 

参数指标 单位 数值 备注 

工作波长 nm 980/1060/1550/1590  

功率测量范围 dBm 

-60~0  

-50~10  

-40~20  

-30~30  

功率测量精度 dB ±0.1  

工作温度 °C -20 ~ +65  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 - AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H)  

通信接口 - DB9 Female(RS232)   选配 

OPM 功率范围 封装形式 

 1=-60~ 0 dBm 

2=-50~10dBm 

3=-40~20 dBm 

4=-30~30 dBm 

B=台式 

 

台式光功率计 

Benchtop Optical Power Meter  
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特性 
 功率稳定 

 高动态范围 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤通信 

 光纤器件测试 

 

订购信息 

PVOA 通道数 衰减大小 波长类型 光纤类型 连接头形式 封装形式 

 1=1×1 

channel 

4=4×4 

channel 

30 

50 

1=1310/1480/1550/1590n

m 

2=1060nm 

1=SMF Fiber 

2=Hi-1060 

Fiber 

 

1=FC/APC 

2=FC/PC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

 

例如 PVOA - 4  -  30  -   1   -   1  -   1   -   B       

 

 

参数指标 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

波长范围 nm  1310/1480/1550/1590   

衰减范围 dB 0 30 50  

衰减调节步长 dB 0.1 @RT 

衰减精度 dB ±0.15  

插入损耗 dB  1.5 2.5  

波长相关损耗 dB     1   

偏振相关损耗 dB   0.5  

工作温度范围 °C -20   +65  

工作湿度范围 %     70  

尾纤接头类型   FC/APC, FC/UPC  

输入输出光纤类型   SMF-28e 单模光纤   

供电方式 - AC 220V  

尺寸 mm 260(W)×280(D)×120(H)  

通信协议和接口 - RS232(DB9 Female)   可选功率监控和上位机 

台式光纤可调衰减器是专用于光纤光路中光功率的衰减控制，自带功率监控，衰减范围大，调节精度高，功率稳定，

可提供台式或模块式封装。 

台式可调光衰减器 

Programmable Optical Attenuator 
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台式光开关是一种具有光纤光路切换功能的设备，插损小，切换时间快，可提供台式或模块式封装。 

台式光开关 

Benchtop Optical Switch 

 

  
 

 

 

 

特性 
 液晶显示 

 多通道可选 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤通信 

 光纤器件测试 

 

 参数指标 单位 典型值 

通道数 - 1×2、1×4、1×8 

波长范围 nm 1250~1650 

插损 dB ≤1.0 

PDL dB ≤0.2 

重复性 dB <±0.02 

通道间隔离度 dB ≥55 

回损 dB ≥50 

光纤类型 - Corning SMF-28e 

通道切换时间 ms ≤10 

耐受光功率  mW 500 

寿命 Cycles >107 

工作温度范围 °C -5~+45 

存储范围 °C -20~+60 

相对湿度 % 20~90(Non-condensation) 

供电和功耗 - AC 220V,  20W (台式) DC 5V, 2A (模块) 

通信协议和接口(选配) - RS232/USB/LAN 

尺寸(L×W×H) mm 台式 360(W)×250(D)×120(H)  模块 135×64×32 

 
 
订购信息 

OSW 通道数 光纤类型 连接头形式 封装形式 

 2=1×2channel 

4=1×4 channel 

8=1×8 channel 

1=SMF Fiber 1=FC/APC 

2=FC/PC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

B=台式 

M=模块 
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台式电光强度调制器 

Benchtop Electro-Optic Intensity Modulator 

 
 

 

 

特性 
 台式与模块式可选 

 宽工作波长范围 

 良好的温度适应性 

 内置偏压控制 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤通信 

 光纤激光 

 

 

订购信息 

 

 

 

 

 

 

 

 

参数指标 单位 数值 备注 

工作波长 nm 1550  

电光调制带宽 GHz 10  

光功率插入损耗 dB 4  

最大输入光功率 mW 100  

输入光纤类型 - PM1550  

输出光纤类型 - SMF-28/PM1550   

工作温度 °C -20 ~ +45  

存储温度 °C -40 ~ +85  

供电方式 - AC 220V  

尺寸 mm 台式 260(W)×280(D)×120(H)  

射频输入接口 - SMA female  

通信接口 - DB9 Female(RS232)   选配 

MZM 工作波长 调制带宽 封装形式 

 1550=1550nm 2.5=2.5G 

10=10G 

20=20G 

B=台式 
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特性 
 3GHz 带宽，125 ps 上升沿 

 直流耦合输出，高速 SMA 接口 

 
应用 
 光纤通信 

 短脉冲激光测量  

 光纤非线性 

 

参数 单位 最小值 典型值 最大值 备注 

产品型号 -  PD03   

工作波长 nm 1020  1650  

光功率输入范围 dBm -10  18  

上升沿时间 ps  125   

最大电脉冲输出 mV   1500  

光电响应 
A/W  1.0   

mV/mW  30   

回损 dB -37    

输出阻抗 Ω  50   

高频截止频率 GHz  3.0  @3dB 

低频截止 kHz  0   

供电 V  12  配电源适配器 

尺寸 mm  100×70×25   

工作温度 ℃ -5  +65  

存储温度 ℃ -40  +85  

光纤接口   FC/APC   

射频信号输出口   SMA   

 

超短激光脉冲响应 

 

 

 

 

 

PD03 是一款高速 InGaAs PIN 光电探测器模块，适合用于光传输系统和其他光电转换。光电响应带宽≥3GHz，支

持数据接收速率达 2.5Gb/s，上升沿时间 125ps，响应带宽覆盖 1020~1650nm 波长。RF 射频信号输出采用 SMA 接口，

便于与射频测试设备连接。  

光电探测器模块 

High-speed Photo-detector Module 
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保偏光纤分束器 

PM Fiber Coupler 

 

 

 

 
特性 

 低插损 

 高消光比 

 高隔离度  

 

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器 

    

参数指标 (双轴) 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

 
                        Type 1×2                                        Type 2×2 

          

 

 

 

Parameter Unit Value 

Type - 1x2 2x2 

Type Center Wavelength nm 1310,1550 1064 1310,1550   1064 

Center 

Wavelength 

nm 

Operating Wavelength Range nm ±40 ±20 ±40 ±20 

Operating 

Wavelength 

Range 

nm 

Max. Excess Loss dB 0.7 0.8 1.0    1.2 

Excess Loss 

dB 

Uniformity (only for 50/50) dB 0.4 0.5 0.6 0.8 

Uniformity 

dB 

Coupling Ratio % 01/99~50/50 

Coupling Ratio 

dB 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB 20 20 18 18 

Min. 

Extinction 

Ratio at 23℃ 

Both of axis 

working 

dB 

Min. Return Loss dB 50 

Min. Return Loss 

dB 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Optical Power(CW) 

mW 

Max.Tensile Load N                      5 

Max. Tensile Load 

N 

Fiber Type 
Tap Port - SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber 

Tap Port2  Port 1 & 3 - PM Panda fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

For Type 1x2, routing path is 3 to 1, 2(tap), For Type 2x2, routing path is 1 to 2(tap), 3; 4 to 3(tap), 2 
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参数指标 (单轴) 
Parameter Unit Value 

Type - 1x2 2x2 

Type Center Wavelength nm 1310,1550 1064 1310,1550   1064 

Center 

Wavelength 

nm 

Operating Wavelength Range nm ±40 ±20 ±40 ±20 

Operating 

Wavelength 

Range 

nm 

Max. Excess Loss dB 0.7 0.8 1.0 1.2 

Uniformity (only for 50/50) dB 0.4 0.5 0.6 0.8 

Uniformity 

dB 

Coupling Ratio % 01/99~50/50 

Coupling Ratio 

dB 

Min. Extinction Ratio at 23℃ () dB 22 

Min. Return Loss dB 50 

Min. Return Loss 

dB 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Optical Power(CW) 

mW 

Max. Tensile Load N                      5 

Max. Tensile Load 

N 

Fiber Type 
Tap Port - SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber 

Fiber Type 

Tap Port2  

Port 1 & 3 - PM Panda fiber  

Port1 & 3 Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

Storage Temperature  

℃ 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

For Type 1x2, routing path is 3 to 1,2(tap). For Type 2x2, routing path is 1 to 3, 4(tap); 3 to 1, 2(tap) 

 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

 

                         Type 1×2                                              Type 2×2 

 

订购信息 

 

 

 

 

 

    PMFC-1111-23345678-9999 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm 

2 -Port number: 1=1x2, 2=2x2 

33 -Tap ratio: 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=50% 

4 -Axis Alignment: F=Slow axis working, Fast axis blocked, B=Both of axis working 

5 -Fiber type for tap port: 1=PM Panda fiber, 2=SMF-28E, 3=Hi1060 

6 -Fiber type for port 1,3: 1=PM Panda fiber, 2=SMF-28E,3=Hi1060 

7 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

8 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

9999 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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保偏光纤偏振合束/分束器 

PM Fiber Polarization Beam Combiner / Splitter 

 

 

 
  

光纤偏振光束合束器(PBC)或偏振光束分束器(PBS)用于将两束正交偏振光耦合入一根光纤中，或将一根光纤中含有的

正交线偏振光分别耦合到两个保偏光纤中，且偏振方向平行于保偏光纤的慢轴。双纤端(Port1 和 Port2)为保偏光纤；

单纤端(Port 3) 为普通单模光纤,也可为保偏光纤。 

特性 

 高消光比 

 低插入损耗 

 高稳定性 

应用 
 偏振复用/解复用器 

 高功率 EDFA  

 光纤传感 

 光传输 

 

Parameters Unit Values 

Grade - P A P A 

Center Wavelength nm 1310,1550 1064,980 

Operating Wavelength Range nm ±40 ±20 

Typ. Insertion Loss at 23℃  dB 0.4 0.5 0.6 0.7 

Max. Insertion Loss at 23℃ dB 0.6 0.7 0.8 0.9 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB 22 20 22 20 

Directivity dB 50 

Min. Return Loss dB 50 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type 
Port 1 & 2 

- 
PM Panda fiber 

Port 3 SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber 

Operating temperature °C -5~+65 

Storage  temperature °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

 

封装尺寸 

 

订购信息 

    PBC/S-1111-23456-777 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm,1310=1310nm,......,850=850nm 

2 -Grade: P=Perfect grade, A=A grade 

3 -Fiber Type for Port 3: 1=SMF-28E, 2=Hi1060, 3=Slow axis aligned to Port1, 4=Slow axis 45°aligned to Port1 

4 -Fiber Type for Port 1,2: 1=PM Panda fiber, 2=SMF-28E, 3=Hi1060, S=Specified 

5 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

6 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

777 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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保偏光纤环形器 

PM Fiber Optical Circulator 

 

 

 

特性 
 低插损  

 高消光比  

 高稳定可靠性  

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器 

参数指标(单轴) 

 

封装尺寸 
 

                 Route：1-2,2-3                                TypeA:1-2,2-3,3-4; Type B：1-2,2-3,3-4,4-1 

订购信息 

 

Parameter Unit Value 

Type - Type A Type B 

Port Type - 3 Ports 4 Ports 3 Ports 4 Ports 3 Ports 4Ports 

Center Wavelength nm 1310 or 1550 1310 or 1550 1064 

Operating Wavelength Range nm ±30 ±20 ±5 

Typ. Insertion Loss at 23℃  dB 0.7 1.1 0.6 1.0 1.8 2.2 

Max. Insertion Loss at 23℃ dB 0.9 1.3 0.8 1.2 2.1 2.5 

Typ. Peak Isolation 23℃ dB 46 30 30 

Min. Isolation at 23℃  dB 40 20 25 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB 22 20 20 

Min. Cross Talk dB 50 

Min. Return Loss dB 50 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

    PMCIR-1111-23456-777 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm,1310=1310nm 

2 -Port Type: 3=3-Port, 4=4-Port 

3 -Stage: A=Type A, B= Type B 

4 -Axis Alignment: F=Slow axis working, Fast axis blocked 

5 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

6 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

777 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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参数指标(双轴) 

 

 

封装尺寸 
 

 

 

 

订购信息 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters Unit Values 

Grade - P A 

Center Wavelength nm 1310, 1550 

Bandwidth nm ±30 

Peak Isolation at 23℃ dB 50 

Min.Isolation at 23℃ dB 40 

Typ. Insertion Loss at 23℃ dB 0.6 0.8 

Max.Insertion Loss at 23℃ dB 0.8 1.0 

Min.Extinction Ratio dB 18 

Min.Return Loss dB 50 

Min.Directivity dB 50 

Power Handling mW 300 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

    PMCIR-1111-2345-666 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm 

2 -Grade: P=Perfect, A=A grade 

3 -Axis Alignment: B=Both axis working 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

666 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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保偏光纤隔离器 

PM Fiber Optical Isolator 

 

 

 
 

特性 
 低插损 

 高消光比 

 高隔离度 

 

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器 

    

参数指标 

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 
    PMIS-1111-23456-77 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm, 1310=1310nm...... 

2 -Grade: P=P grade, A=A grade 

3 -Stage: S=Single-core stage, D=Dual-core stage 

4 -Axis Alignment: F=Slow axis working, Fast axis blocked, B=Both of axis working 

5 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

6 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

77 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

Parameter Unit Value 

Stage - Single Dual 

Grade - P A P A 

Center Wavelength nm 1310, 1550 

Operating Wavelength Range nm ±20 

Typ. Peak Isolation at 23℃ dB 42 40 58 55 

Min. Isolation at 23℃  dB 28 26 48 45 

Typ. Insertion Loss at 23℃  dB 0.4 0.5    0.5 0.6 

Max. Insertion Loss at 23℃ dB 0.55 0.65 0.65 0.8 

Min. Extinction Ratio at 23℃(only for B type) dB 20 18 20 18 

Min. Extinction Ratio at 23℃(only for F type) dB 25 23 25 23 

Min. Return Loss (input/output) dB 50/50 

Max. Optical Power(CW) mW 500 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 
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保偏光纤波分复用器 

PM Fiber WDM 

 

 
 

 
 

特性 
 低插损 

 高消光比 

 高隔离度  

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器   

参数指标  
Parameters Unit Values 

Type nm 1064/980 1550/980 1550/1064 1550/1480 

Transmission Wavelength nm 1020~1080 1520~1580 1520~1580 1535~1565 

Reflection Wavelength nm 960~990 960~990 1020~1080 1480±10 

Max.Insertion Loss of Transmission Channel dB 0.8 0.7 0.8 0.8 

Max.Insertion Loss of Reflection Channel dB 0.6 0.5 0.6 0.6 

Min.Transmission Isolation@Reflection Wavelength dB 25 30 25 25 

Min.Reflection Isolation@Transmission Wavelength dB 12 15 12 12 

Max.Channel Flatness dB 0.4 

Min.Extinction Ratio at 23℃ dB 18 

Max. Wavelength Thermal Stability nm/℃ 0.003 

Max. Insertion Loss Thermal Stability dB/℃ 0.005 

Min.Return Loss dB 50 

Max.Power Handling (CW) mW 300 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 

    PMFWDM-1111-2345-666 

1111 -Operating Wavelength: 5548=T1550nm/R1480nm, 5598=T1550nm/R980nm 

0608=T1064nm/R980nm,...... 2 -Port Type: 2=1x2 

3 -Fiber Type: 1=PM Panda fiber 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

666 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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特性 
 高精度 

 宽调节范围 

 插入损耗低 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤通信 

 光纤器件测试 

 

Parameter Unit Value 

Center Wavelength nm 1310 1550 1064 

Operating Wavelength Range nm ±40 ±40 ±20 

Attenuation Range dB 0.6~60 0.6~60 0.6~60 

Max. Insertion Loss dB 0.6 0.6 0.6 

Min. Return Loss dB 50 

Adjustment Precision dB 0.02 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB > 20 

Max. Power Handling mW 500 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Operating Temperature  ℃ 0 ~ +70 

Storage Temperature  ℃ -5~+65 

Package Dimensions mm 26×18×8 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 

    PMMVOA-1111-234-55 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm, 1310=1310nm,......, 850=850nm 

2 -Fiber Type: 1=PM Panda fiber 

3 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube 

4 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

55 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

保偏光纤可调衰减器 

PM Fiber Manual Variable Optical Attenuator 
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保偏光纤跳线 

PM Fiber Jumper 

 
保偏光纤跳线具有良好的环境稳定性，高回波损耗，插入损耗低。在光纤放大器、光纤激光器和测试仪器

中有着非常广泛的应用。 

 

 

 

 
特性 

 低插损 

 高消光比 

 稳定可靠 

应用 

 光纤放大器 

 光纤激光器 

 光纤传感 

参数指标 

Parameter Unit Value 

Connector Type - FC/UPC, SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC 

FC/APC, SC/APC,LC/APC Center Wavelength nm 1310/1550 980/1060 850 780 

Max. Insertion Loss nm 0.3 0.5 0.8 0.8 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB 23 23 22 22 

Min. Return loss 
UPC Type dB 50 

APC Type dB 60 

Fiber Type - PM Panda fiber 

Key Orientation - Slow Axis 

Axis Alignment deg ±3 

Operating Temperature  ℃ -5~+65 

Storage Temperature  ℃ -40~+85 

The default connector key is aligned to slow axis. 

封装尺寸 

 

 
订购信息 

    PMJP-1111-2345-66 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm,1310=1310nm,......,0850=850nm 

2 -Fiber Type: 0=PM Panda fiber, 1=Hi1060, S=Specified 

3 -Connector for Input: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

4 -Connector for Output: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

5 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube, 2=2.0mm loose tube, 3=3.0mm loose tube 

66 -Fiber Length: 00=0.8m, 01=1m, 20=20m 
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单模光纤耦合器 

SM Fiber Coupler 

 

 

  
 

特性 
 低插损 

 紧凑结构 

 高隔离度  

 

应用 
 光纤放大器 

 CATV系统 

 光纤激光器 

 FTTH&LAN 

 

参数指标  

 

封装尺寸 

 

 

 

订购信息 

Parameter Unit Value 

Type - P grade A Grade 

Max. Excess Loss dB 0.1 0.15 

Max.Insertion Loss(for 50/50) dB 3.4 3.6 

Polarization Sensitivity dB 0.15 0.2 

Center Wavelength nm 980,1064,1310,1480,1550 

Operating Wavelength Range nm ±40 

Port Configuration - 1x2 or 2x2 

Coupling Ratio % 01/99~50/50 

Min. Return Loss dB 50 

Max. Optical Power(CW) mW 1000 

Max.Tensile Load N 5 

Fiber Type - Corning SMF-28E, Hi1060 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, 

   SMFC-1111-2-33-4-5-67 

1111 -Center Wavelength: 980=980nm,1064=1064nm,1550=1550nm,1310=1310nm,... 

2 -Port number: 1=1x2, 2=2x2 

33 -Tap ratio: 01=1%,02=2%,......,05=5%,......, 50=50% 

4 -Fiber type for tap port: 1= SMF-28E,2=Hi1060 

5 Pigtail Style 0=Bare fiber,1=900μm loose tube,2=2mm cable,3=3mm cable 

 

2345 

6 -Fiber Length: 1=1m, 2=2m 

7 -Connector Type: 0=None,1=FC/APC,2=FC/UPC,3=SC/APC,4=SC/UPC 
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单模光纤隔离器 

SM Fiber Isolator 

 

 

  
 

 

特性 
 低插损 

 紧凑结构 

 高隔离度  

应用 
 光纤放大器 

 CATV 系统 

 光纤激光器 

 FTTH&LAN 

 

参数指标  

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 

Parameter Unit Value 

Stage - Single Dual 

Grade - P 

Center Wavelength nm 1310, 1550 

Operating Wavelength Range nm ±15 ±30 

Typ. Peak Isolation at 23℃ dB 40 56 

Min. Isolation at 23℃  dB 30 45 

Typ. Insertion Loss at 23℃  dB 0.35 0.5 

Max. Insertion Loss at 23℃ dB 0.5 0.7 

PDL (dB) dB ≦0.05 ≦0.05 

Min. Return Loss (input/output) dB ≧65/60 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type -  Corning SMF-28 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

    SMIS-1111-23456 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm, 1310=1310nm...... 

2 -Grade: P=P grade, A=A grade 

3 -Stage: S=Single-core stage, D=Dual-core stage 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

6 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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单模光纤波分复用器 

SM Fiber WDM 

 

 
 

 
 

特性 
 低插损 

 高消光比 

 高隔离度  

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器   

 

参数指标  
Parameters Unit Values 

Type nm 1064/980 1550/980 1550/1064 1550/1480 

Transmission Wavelength nm 1020~1080 1520~1580 1520~1580 1535~1565 

Reflection Wavelength nm 960~990 960~990 1020~1080 1480±10 

Max.Insertion Loss of Transmission Channel dB 0.8 0.9 0.8 0.6 

Max.Insertion Loss of Reflection Channel dB 0.6 0.7 0.6 0.5 

Min.Transmission Isolation@Reflection Wavelength dB 25 30 25 25 

Min.Reflection Isolation@Transmission Wavelength dB 12 15 12 15 

Max.Channel Flatness dB 0.4 

Min.Extinction Ratio at 23℃ dB 18 

Max. Insertion Loss Thermal Stability dB/°C 0.005 

Min.Return Loss dB 50 

Max.Power Handling (CW) mW 300 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 

    SMFWDM-1111-2345-666 

1111 -Operating Wavelength: 5548=T1550nm/R1480nm, 5598=T1550nm/R980nm 

0608=T1064nm/R980nm,...... 2 -Port Type: 2=1x2 

3 -Fiber Type: 1= SMF-28 or Hi-1060 fiber 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

666 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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单模光纤环形器 

SM Fiber Optical Circulator 

 

 

 

 

特性 
 低插损  

 高消光比  

 高稳定可靠性  

应用 
 光纤放大器 

 光纤传感 

 光纤激光器 

  

 

封装尺寸 
 

 

 
                        Route：1-2,2-3                                TypeA:1-2,2-3,3-4; Type B：1-2,2-3,3-4,4-1 

 

订购信息 

Parameter Unit Value 

Grade - P 

Port Type - 3 Ports 4 Ports 3 Ports 4Ports 

Center Wavelength nm 1310 or 1550 1064 

Operating Wavelength Range nm ±30 ±5 

Typ. Insertion Loss at 23℃  dB 0.6 1.0 1.8 2.2 

Max. Insertion Loss at 23℃ dB 0.8 1.2 2.1 2.5 

Typ.  Isolation 23℃ dB 50 30 

Min. Isolation at 23℃  dB 40 25 

Polarization dependent Loss at 23℃ dB 0.15 20 

Min. Cross Talk dB 50 

Min. Return Loss dB 50 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower  

    SMCIR-1111-2345 

1111 -Center Wavelength: 1550=1550nm,1310=1310nm,1064=1064nm 

2 -Port Type: 3=3-Port, 4=4-Port 

3 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

4 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

5 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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单模光纤滤波器 

SM Fiber Optical Filter 

 

 

  
 

特性 
 低插损 

 紧凑结构 

 高通道隔离度 

应用 
 Pon 系统 

 DWDM 系统 

 光纤激光器 

  
Parameters Unit Values 

Channel Space Ghz 100 200 

Center Wavelength nm ITU Grid 

Center Wavelength Accuracy nm ±0.05 0.01 

Channel Pass Band  (@-0.5dB) nm 0.22 0.5 

Channel Pass Band  (@-3dB) nm 0.6 1.0 

Max. Insertion Loss of Transmission Channel dB 1.0 0.9 

Max. Insertion Loss of Reflection Channel dB 0.4 0.4 

Min. Transmission Isolation @Reflection Wavelength dB 30 30 

Min. Reflection Isolation @Transmission Wavelength dB 10 10 

Max. Channel Flatness dB 0.3 

Max. Polarization Dependent Loss dB 0.15 

Max. Wavelength Thermal Stability nm/°C 0.003 

Max. Insertion Loss Thermal Stability dB/°C 0.005 

Min. Return Loss dB 50 

Fiber Type - G657A1 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

封装尺寸 

 

 

 

订购信息 
    SM-DWDM-11-23456-777 

11 -Center Wavelength: 26=26CH,27=27CH,......, 40=40CH, 41=41CH,...... 

2 -Port Type: 1=1x1, 2=1x2 

3 -Channel Space: 1=100G, 2=200G 

4 -Fiber Type: 1=G657A1 

5 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

6 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

777 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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光纤法拉第旋转反射镜 

Fiber Faraday Rotator Mirror 

 

  
 

特性 
 小尺寸封装 

 低插损 

 紧凑结构 

 宽波长范围 

 

应用 
 光纤传感系统 

 光纤激光器 

 

  
Parameters Unit Values 

Center Wavelength nm 1064±15；1310±15；1550±15 

Insertion Loss dB <0.7; type 0.4 

Faraday Rotation Angle deg 90 

Max. Rotation Angle Tolerance at 23 ℃  deg ±1 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

 Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

订购信息 
    FRM-11-23456 

11 -Center Wavelength: 06=1064,31=1310,55=1550 

2 -Package Type 1=Standard  

3 - Fiber Type: 1=SMF-28, 2=Hi 1060 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

6 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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特性 
 透射式旋光 

 低插损 

 紧凑结构 

应用 
 光纤传感系统 

 光纤激光器 

 光通信系统 

 

Parameters Unit Values 

Center Wavelength nm 1064±15；1310±15；1550±15 

Insertion Loss dB <0.7; type 0.4 

Faraday Rotation Angle(Single Pass) deg 45  or  90 

Max. Rotation Angle Tolerance at 23 ℃  deg ±1 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - SM Fiber/PM fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

 Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

封装尺寸 

 

 

 

订购信息 
    FFR-11-1-23456 

11 -Center Wavelength: 06=1064,31=1310,55=1550 

1 - Rotation Angle 45=45°，90=90° 

2 -Package Type 1=Standard  

3 - Fiber Type: 1=SMF-28, 2=Hi-1060, 3=PM1550,4=PM980 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

6 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

 

 

 

 
 

光纤法拉第偏振旋转器 

Fiber Faraday Rotator  
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特性 
 小尺寸封装 

 低插损 

 紧凑结构 

 宽波长范围 

 

应用 
 光纤传感系统 

 光纤激光器 

 

  
Parameters Unit Values 

Center Wavelength nm 1064±15；1310±15；1550±15 

Insertion Loss dB <0.7; type 0.4 

Max. Optical Power(CW) mW 300 

Max. Tensile Load N 5 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber 

Operating Temperature  °C -5~+65 

Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

订购信息 
    FR-11-23456 

11 -Center Wavelength: 06=1064,31=1310,55=1550 

2 -Package Type 1=Standard  

3 - Fiber Type: 1=SMF-28, 2=Hi 1060 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube 

5 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

6 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

 

 

 

光纤镀膜反射镜 

SM Fiber Optical Retroreflectors  
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特性 
 固定衰减值 

 低插损 

 全光纤结构 

 低偏振相关损耗 

应用 
 光纤通信链路 

 光纤传感系统 

 

   

 

 

封装尺寸 

                    

订购信息 

Parameter Unit Value 

Wavelength nm 1310,1490,1550,1590 

Bandwidth nm ±20nm 

Grade - P 

Attenuation dB 3±0.5 5±0.5 10±1 15±1.2 20±1.5 30±1 

PDL dB ≤0.1 ≤0.15 

Return Loss dB ≥50 

Temperature Cofficient dB/°C ≤0.002 

Operating Temperature °C -5~+65 

Storage Temperature °C -40～85 

OCA 工作波长 衰减量 光纤套管直径 封装尺寸 尾纤长度 接头 

 2=1310nm 

4=1490nm 

5=1550nm 

other 

03=3dB 

10=10dB  

20=20dB  

30=30dB 

25=250 bear fiber 

 

3=φ3.0×35mm 

4=φ3.0×48 mm 

5=φ3.0×54 mm 

6 =φ3.0×60mm 

1=1m 

2=2m 

… 

0=no connector 

1=FC/UPC 

2=FC/APC 

3=SC/UPC 

4=SC/APC 

5=LC/UPC 

other 

09=900um tube 

 

4=φ3.0×48 mm 

5=φ3.0×54 mm 

6 =φ3.0×60mm 

2=2mm tube B=90mm×16mm×8mm 

单模光纤在线衰减器 

SM Fiber Optical In-line Attenuator  
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光纤可调衰减器是专用于手动调节光纤光路衰减的产品，衰减范围大，调节精度高，衰减值稳定，结构紧凑便于集成。

另可提供电控的模块式光衰减器和台式光衰减器仪表。 

单模光纤可调衰减器 

SM Fiber Variable Optical Attenuator 

 

  
 

 

 

 

特性 
 功率稳定 

 高动态范围 

 可远程监控 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤通信 

 光纤器件测试 

Parameter Unit Value 

Center Wavelength nm 1310 1550 1064 

Operating Wavelength Range nm ±40 ±40 ±20 

Attenuation Range dB 0.6~60 0.6~60 0.6~60 

Max. Insertion Loss dB 0.6 0.6 0.6 

Min. Return Loss dB 50 

Adjustment Precision dB 0.02 

Min. Extinction Ratio at 23℃ dB 0.15 

Max. Power Handling mW 500 

Fiber Type - SM fiber 

Operating Temperature  ℃ -5~+65 

Storage Temperature  ℃ -40~+85 

Package Dimensions mm 26×18×8 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower, ER is 2dB lower. 

The default connector key is aligned to slow axis. 

 

封装尺寸 

 

 

订购信息 

MVOA 波长 衰减大小 尾纤套管直径 尾纤长度 连接头形式 

 1550=1550nm 

1060=1060nm 

30dB 

60dB 

9-0.9mm 

2-2mm 

0=法兰 

1 =1m 

2 =2m 

0=None 

1=FC/APC 

2=FC/PC 



 

 - 51 - 

 

  
 

 

 

 

 

特性 

 可定制中心波长、反射带宽  

 高边模抑制比 

 可选温度补偿封装 

应用 

 光纤激光 

 光纤通信  

 光纤传感 

 

Parameters Unit Value 

Center wavelength nm 1525 ~ 1565 

Reflection bandwidth@3dB nm 0.1~1 

Reflection at reflection band % 1~ 99 

SMSR dB 15~20 

Fiber Bragg Grating Length(Typ.) mm 15 

Recoating -- Acrylate, polyimide 

Packaging  - Bare fiber Athermal Module with Circulator 

Center wavelength Thermal Sensitivity pm/°C 10 1 1 

Center wavelength tolerance@25°C nm 0.2 0.1 0.1 

Demension mm - φ10×68 125×150×20 

Fiber length@each port - 1 

Fiber type -- SMF-28e(bare fiber or with 900um jacket) 

Operation Temperature °C -20 ~120 

 

订购信息 
    FBG-11-23456 

11 -Center Wavelength: 493=1549.3nm,501=1550.1nm,509=1550.9nm 

2 -Reflection bandwidth@3dB 01=0.1nm,02=0.2nm,10=1.0nm 

3 -Reflectance: 10=10%,90=90%,99=99% 

4 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube, 2=2mm jacket 

5 -Packaging: 0=Bare fiber；1=Athermal；2=Module with Circulator 

6 -Connector Type: 0=none,1=FC/UPC,2=FC/APC 

在强紫外激光照射下，石英光纤纤芯折射率可发生永久性改变。利用这种原理，沿光纤纵向产生周期性的折

射率变化，从而形成光纤布拉格光栅。可提供各种光纤布拉格光栅、光纤光栅串、相移光纤光栅等，并可定

制参数和封装方式，广泛用于通信、激光、光传感等领域。 

光纤布拉格光栅滤波器 

Fiber Bragg Grating Filter  
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高功率光纤泵浦合束器专门设计应用于高功率光纤激光器，光纤放大器领域，采用一路或多路泵浦光和一路信号光

耦合，泵浦吸收效率高，插入损耗低，单臂承受功率最高达 100W，性能稳定可靠。 

高功率光纤泵浦合束器 

High Power Pump and Signal Fiber Combiner  

 

  
 

 

 

 

 

特性 

 耐受功率高  

 插入损耗低 

 

 

应用 
 光纤放大器 

 光纤激光器 

 

Note： 

1.Values are referenced without connectors 

2.Other package dimension and optical performance can meet customer design 

 

 

 

 

 

Parameters Unit Values 

Port Configuration - (N+1)×1 

Pump Wavelength nm 800~1000 

Signal Wavelength nm 1030~1080 or 1450~1600 

Signal Input Fiber - X/125 X/250 20/400 

Pump Fiber - 105/125 0.15NA/0.22NA 105/125 0.15NA/0.22NA or 200/220 0.22NA 

Output Fiber - Y/125 Y/250 20/400 

Pump Efficiency - >90% >93% >95% 

Signal Insertion Loss - <0.3dB <0.45dB <0.4 

Total Power Handling W 50 100 200 

Polarization ER dB >18dB (For PM type.) 

Return Loss dB >45dB 

Package Dimension mm 75×12×8 or φ4×60 75×12×8 

Operating Temperature °C 0~75 

Storage Temperature °C -40~85 
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封装尺寸 
 

     

 

 

 

 

订购信息 
 

HPSC (N+1)×1 Pump Fiber Signal Input Fiber Output Fiber 
Pump 

Wavelength 

Signal 

Wavelength 
Pigtail Length   

 1=(1+1)×1 
A=105/125 

NA：0.22 

1=DCF6/125 

NA:0.14/0.46 

1=DCF6/125 

NA:0.14/0.46 
F=915nm I=1064nm 05=0.5m B=Bare fiber F=FC 

 2= (2+1)×1 
B=105/125 

NA：0.15 

2=DCF8/125 

NA:0.14/0.46 

2=DCF8/125 

NA:0.14/0.46 
G=975nm K=1310nm 08=0.8m 

L=900um loose 

tube 
S=SC 

 6= (6+1)×1 
H=200/220 

NA：0.22 

3=DCF10/125 

NA:0.08/0.46 

3=DCF10/125 

NA:0.08/0.46 
 O=1550nm 10=1.0m R=2mm Cable L=LC 

   
4=DCF20/125 

NA:0.08/0.46 

4=DCF20/125 

NA:0.08/0.46 
  12=1.2m K=3mm Cable T=ST 

   
5=DCF20/250 

NA:0.08/0.46 

5=DCF20/250 

NA:0.08/0.46 
  15=1.5m E=Ribbon 

C=Customized 

Connector 

   
6=DCF30/250 

NA:0.06/0.46 

6=DCF30/250 

NA:0.06/0.46 
  20=2.0m Pigtail Type  

   
8=DCF25/250 

NA:0.06/0.46 

8=DCF25/250 

NA:0.06/0.46 
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三环式光纤偏振控制器 

3-Paddle Polarization Controllers  

 

  
 

特性 
 紧凑型设计 

 全光纤结构 

 低插入损耗 

 

应用 

 光纤传感系统 

 光纤器件测试 

 光纤激光器 

 

 
Parameters Unit Values 

Operation Wavelength nm 1060/1310/1550 

Max. Insertion Loss dB 0.5 

Min. Return Loss dB 50 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi 1060 

Number of Paddles - 3 

Dimension(L×W×H) mm 170×25×58 

Fiber Ring Diameter mm 29 

Operating Temperature  °C 0~+70 

 Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

订购信息 
    FPC-11-2345 

11 -Center Wavelength: 10=1060, 15=1550 

2 -Fiber Type: 0=No Fiber, 1=Hi 1060, 2=SMF-28 

3 -Pigtail Type: 0=900μm loose tube 

4 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

5 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 
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特性 
 紧凑的挤压式结构 

 光学时延极小 

 低插入损耗 

应用 
 保偏光纤系统 

 光纤器件测试 

 锁模光纤激光器 

 

  
Parameters Unit Values 

Operation Wavelength nm 1060/1310/1550 

Max. Insertion Loss dB <0.1 

Min. Return Loss dB 50 

Fiber Type - Corning SMF-28 or Hi 1060， 

Dimension(L×W×H) mm  76.2×25.4×34.3  

Operating Temperature  °C 0~+70 

 Storage Temperature  °C -40~+85 

For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower. 

 

 

封装尺寸 

 

 

 

 

 

 

订购信息 

    IFPC-11-2345 

11 -Center Wavelength: 10=1060, 15=1550 

2 -Fiber Type: 0=No Fiber, 1=Hi 1060, 2=SMF-28 

3 -Pigtail Type: 0=250μm bare fiber 

4 -Fiber Length: 0=0.8m,1=1m 

5 -Connector Type: 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC 

 

 

挤压式光纤偏振控制器 

In-Line Fiber Optic Polarization Controllers  
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单模光纤泵浦激光管 

Cooled 14pin butterfly 980nm Pump Laser Module    

II-VI LC962U***P-20R 

  

 

 
 *Operating Power = Kink Free Power/1.1  

 

管脚定义/Pin definition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管脚定义/Pin definition 
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ITU 波长 DFB 激光器  

ITU Wavelength DFB Laser Diodes 

 

 

 

 

 

特性 
 功率和光谱稳定 

 光谱线宽窄 

 14-Pin 蝶形封装 

 SM 或 PM 光纤输出 

 波长、功率可定制 

 

应用 
 光纤传感 

 光纤激光器  

 非线性光纤光学 

 DWDM 光纤通信系统 

 

电学特性/Electrical Character 

参数/ Parameters 

符号

/Symbol 

测试条件 

/Test Conditions 

最小

/Min 

典型

/Typ 

最大

/Max 

单位

/Unit 

峰值光功率/Peak Optical Output Power PP - 10 - - mW 

阈值电流/Threshold Current ITH CW - 14 25 mA 

驱动电流/Driving Current - PO =10mW 60 70  100 mA 

激光器正向电压/Laser Forward Voltage VLF PO =10mW - 1.1 2.0 V 

激光器工作温度/Laser Operating Temperature TLD - 15 - 35 ℃ 

监视器反向压/Monitor Reverse Voltage VRMON - 3 5 10 V 

监视器电流/Monitor Current IRMON PO=10mW 0.1 - 2 mA 

监视器暗电流/Monitor Dark Current ID IF=0mA,VRMON=5V - 0.01 0.1 µA 

输入阻抗/Input Resistance ZIN - - 25 - Ω 

热敏电阻电流/Thermistor Current ITC - 10 - 100 µA 

热敏电阻阻抗/Thermistor Resistance RTH TL =25℃ 9.5 - 10.5 kΩ 

制冷器电流/TEC Current ITEC 
TL =25℃, 

 Taround =70℃ 
- 0.8 1.5 A 

制冷器电压/TEC Voltage VTEC 
TL =25℃, 

Taround =70℃ 
- 1.5 3.5 V 

 

光纤和连接器/Fiber & Connector 

参数/ Parameters 
符号

/Symbol 
描述/Description 

最小 

/Min 

典型 

/Typ 

最大 

/Max 

单位 

/Unit 

尾纤类型长度/Pigtail length L 单模或保偏光纤/SM or PM Fiber 1.0 - - m 

连接器类型/ Connector Type - FC/APC - - - - 
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光学特性(无特殊说明激光器工作温度为25℃)/Optical Character(LD chip @25℃) 

参数/ Parameters 
符号

/Symbol 

测试条件 

/Test Conditions 

最小 

/Min 

典型 

/Typ 

最大 

/Max 

单位 

/Unit 

中心波长（ITU 波长可选） 

/Center Wavelength 
λC 

TL=15～35℃ 

CW 10mW 
1549.92 1550.12 1550.32 nm 

线宽/Linewidth LW CW 10mW - 3 - MHz 

电光调制带宽(@-3dB) 

/Bandwidth（@-3dB） 
BW CW 10mW - 2.5 - GHz 

杂讯比/ Relative Intensity Noise RIN 
10mW,50MHz-5G

Hz 
- -140 - dB/Hz 

边模抑制比/ Side-mode Suppression Ratio  SMSR CW 10mW 35 40 - dB 

*偏振消光比/Polarization Extinction Ratio ER - 20 - - dB 

*光隔离度/ Optical Isolation - 0℃～70℃ 30 - - dB 

波长飘移/ Wavelength Drift - 25 years - - ±0.1 nm 

温度波长系数/Temperature Coefficient dλ/dT 15℃～48℃ - 0.09 - nm/℃ 

动态谱宽/Dynamic Spectral Width △λ 2.5GHz, @-20dB - 0.22 - nm 

注 1* PER 指标适用于 PM 尾纤输出型号 

 

管脚定义/Pin Definition 

S Type 

 

 

 

                              

 

订购信息(典型参数) 

DFB 波长 功率 尾纤类型 尾纤长度 连接头形式 管脚类型 

 34=1550.12nm 

35=1549.32nm 

... 

10=10mW 

20=20mW 

 

SM= SM fiber 

PM= PM fiber 

1 =1m 0=None 

1=FC/APC 

2=FC/UPC 

3=SC/APC 

4=SC/PC 

N = N Type 

S = S Type 

 

注 2* 输出功率、波长、尾纤类型可根据客户需求定制 

 

1 Thermistor 

2 Thermistor 

3 Laser dc Bias (Cathode) (–) 

4 Back-facet Monitor Anode (–) 

5 Back-facet Monitor Cathode (+) 

6 Thermoelectric Cooler (+) 

7 Thermoelectric Cooler (–) 

8 Case Ground 

9 Case Ground 

10 NC 

11 Laser Anode (+) 

12 Laser RF Cathode (-) 

13 Laser Anode (+) 

14 NC 
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特种光纤 
 

高浓度掺铒光纤 

Fiber LIEKKI Er80-8/125 

Parameters Units Values 

Mode Field Diameter at 1550nm μm 9.5±0.8 

Peak Core Absorption at 1530nm dB/m 80.0±8.0 

Core Numerical Aperture(nominal) - 0.13 

Cut-off wavelength nm 1250±150 

Core Concentricity Error μm ≤0.7 

Cladding Diameter（flat-to-flat） μm 125±2 

Cladding Geometry - Round 

Coating Diameter μm 245±15 

Coating Material - Dual coated high index acrylate 

Proof Test kpsi ≥100 

 

 

Fiber LIEKKI Er110-4/125 

Parameters Units Values 

Mode Field Diameter at 1550nm μm 6.5±0.5 

Peak Core Absorption at 1530nm dB/m 110.0±10.0 

Core Numerical Aperture(nominal) - 0.2 

Cut-off wavelength nm 890±90 

Core Concentricity Error μm ≤0.7 

Cladding Diameter（flat-to-flat） μm 125±2 

Cladding Geometry - Round 

Coating Diameter μm 245±15 

Coating Material - Dual coated high index acrylate 

Proof Test kpsi ≥100 
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低浓度掺铒光纤  

Fiber Fibercore I-4(980/125)HC 

Parameters Units Values 

Mode Field Diameter at 1550nm μm 5.2~5.8 

Peak Core Absorption at 1530nm dB/m 7.7~9.4 

Core Numerical Aperture(nominal) - 0.22~0.24 

Cut-off wavelength nm 1050~1320 

Core Concentricity Error μm ≤0.3 

Cladding Diameter（flat-to-flat） μm 125±1 

Cladding Geometry - Round 

Coating Diameter μm 245±7 

Coating Material - Dual Layer acrylate 

Proof Test kpsi ≥100 

 

 

高浓度掺镱光纤 

Fiber LIEKKI YB1200-4/125 

Parameters Units Values 

Mode Field Diameter at 1060nm μm 4.4±0.8 

Peak Core Absorption at 976nm dB/m 1200 

Cladding Absorption at 920nm dB/m 280 

Core Numerical Aperture(nominal) - 0.2 

Cut-off wavelength nm 1010±70 

Core Concentricity Error μm ≤0.7 

Cladding Diameter μm 125±2 

Cladding Geometry - Round 

Coating Diameter μm 245±15 

Coating Material - High index Acrylate 

Proof Test kpsi ≥100 
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掺铥光纤 

Fiber Nufern SM-TSF-9/125 

Parameters Units Values 

Operating Wavelength nm 1900-2100 

Mode Field Diameter at 2000nm μm 10.5 

Core Absorption at 1180nm dB/m 9±2 

Core Absorption at 793nm dB/m 27 

Core Numerical Aperture(nominal) - 0.15 

Cut-off wavelength nm 1750±100 

Core Concentricity Error μm ≤0.5 

Cladding Diameter μm 125±1 

Core Diameter μm 9 

Coating Diameter μm 245±15 

Coating Material - Dual Acrylate 

Proof Test kpsi ≥100 

 

高非线性光纤 

Fiber OFS HNLF Zero-Slope Non-standard 

Parameters Units Values 

Fiber Length m 10~100 

Effective Mode Field Area at 1550nm μm
2
 12.4 

Dispersion ps/(nm·km) -1.0 ~+1.5 

Dispersion Slope ps/(nm
2
·km)  0.006±0.004 

PMD ps/√km ≤0.20 

Attenuation（Typical） dB/km ≤0.90（0.8） 

Splice Loss to SMF Pigtail(Typical) dB 0.10 

Non-linear Coefficient W
-1
·km

-1
 10.8 

Cut-off wavelength nm ≤1300 

Core Concentricity Error μm ≤0.7 

Cladding Diameter μm 125±2 

Cladding Geometry  Round 

Coating Diameter μm 245±15 
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其他相关产品 

 

 

保偏单模光纤 

Fiber Fujikura SM15-PS-U25D 

Parameters Units Values 

Structure - Panda Type 

Mode Field Diameter at 1550nm μm 10.5±0.5 

Core-to-Cladding Concentricity Error μm ≤0.5 

Cladding Diameter μm 125±1 

Coating structure - Dual UV curable acrylate 

Coating Diameter μm 245±15 

Cut-off wavelength nm 1320 

Attenuation at 1550nm dB/km ≤0.50 

Group beat length at 1550nm mm 3.0 ~ 5.0 

Polarization crosstalk at 1550nm dB/100m ≤-30 

Proof Test kpsi ≥100 

 

 

 

 

 

   无源光纤：单模光纤；多模光纤；保偏光纤；高非线性光纤； 

色散补偿光纤；色散补偿模块；色散位移光纤；光纤跳线； 

   光纤光栅：普通单模光纤光栅；啁啾光纤光栅；少模光纤光栅；相移光纤光栅；保 

               偏光纤光栅； 

   光纤光栅传感器：温度传感器；应变传感器；位移传感器；加速度传感器；倾角传 

                     感器；压力传感器；液位传感器；沉降(挠度)传感器；光纤光栅 

                     隧道收敛计；光纤光栅传感解调仪； 

   高功率光纤器件：N×1泵浦合束器；高功率光纤隔离器；高功率光纤准直器；高功 

                     率光纤环形器；高功率泵浦激光器； 

   电光调制器：强度调制器；相位调制器；调制器偏压控制器； 

 

   光电探测器：PIN探测器；APD探测器；平衡探测器； 
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合肥脉锐光电技术有限公司 

Hefei Max-ray Photonics Co.,Ltd                         

地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 A-3 研发楼  

邮箱：sales@max-ray.net 

电话/传真：+86-13955176962 、0551-65186157 

网址：www.max-ray.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


